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LIST REFERENCYJNY

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wikp. zaswiadcza, iz Konsorcjum:

Lider: =
Przedsigbiorstwo Budowlane ,,Jack-Bud?” Jacek Grabowski siedzibg w Poznaniu przy
0s. B. Chrobrego pawilon 110

Partnerzy: ,
1. ,ORLIKON” Sp. z 0.0. z siedzibq w Poznaniu przy ulicy Za Grobla 1,
2. ,EL-TECH” Radostaw Gula z siedziba w Gorzowie Wikp. przy ul. Niemcewicza 41b,
3. »EKO-REMBUD-ZREMB” Sp. z o0.0. z siedzibg w Gorzowie Wikp. przy
ulicy Fabrycznej 19-20,

zrealizowalo zamoéwienie publiczne, ktérego przedmiotem bylo wykonanie remontu i
modernizacji zabytkowego budynku ,,Spichlerz” w Gorzowie Wikp. przy ul. Fabrycznej 1-3,
realizowanym przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie w ramach projektu pn.:
»Modernizacja, remont i konserwacja budynkéw Muzeum Lubuskiego im.J. Dekerta w
Gorzowie Wlkp.”

Inwestycja wspétfinansowana ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Szczegbdlowy zakres prac obejmowat:
1) Remont i wymiana dachu z wiezba dachowa, lukarnami i opierzeniami wraz z izolacje
cieplng i przeciwwilgociowq poddasza oraz $cianek kolankowych, wymiane catkowitg
gzymsow z drewna debowego oraz montaz instalacji odgromowych.

2) Remont elewacji obejmujacy konstrukcyjng rewitalizacje Scian szkieletowych,
rozbidtke i wymiang elementéw wypekiajacych pola (fachy) w konstrukeji
szachulcowej z wiasciwymi izolacjami termicznymi i przeciwwilgotnos$ciowymi,
demontaz i wymiane wszystkich okien, okiennic i klap.

3) Remont piwnic i $cian zewnetrznych parteru obejmujacy m.in.: naprawe konstrukeji
stropéw parteru, docieplenie stropu dodatkowa warstwa welny mineralnej,
zabezpieczenie przed wilgociq oraz stabilizacje $cian fundamentowych wraz z
konsolidacja rozwarstwien i spekaf $cian piwnic i parteru, naprawe i cze$ciowa
wymiang tynkéw wewngtrznych oraz wymiane tynkow zewngtrznych.

4) Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej obejmujaca m.in. wymiane instalacji
oswietleniowej, ppoz., instalacji $wiatet awaryjnych, wykonanie instalacji
strukturalnej, przepieciowej i wyréwnawczej, gniazd wtykowych, wykonanie
instalacji odbiornikow sitowych 400V.



Calkowita warto$¢ robot wyniosla 3.154.858,20 z1 brutto.

Prace wykonywane byly w okresie od 18.05.2010 r. do 29.07.2011 r.
Obiekt wpisany do rejestru zabytkdéw nr 240/79 z dnia 22.03.1979 r..

Powyzsze prace zostaly wykonane w wyznaczonym terminie oraz z nalezytg
staranno$ciaq i dokladnoscig. Kadra nadzorujaca roboty posiada wymagajaca wiedze,
kwalifikacje do pracy przy zabytkach oraz umiejgtnosci, co wptyneto na wysoka jakosé
wykonanych robét.

Dlatego tez z pelnym przekonaniem mozemy zarekomendowa¢ Konsorcjum jako

wiarygodnego i rzetelnego partnera.
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